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Remarque : le modèle représenté est le ZW75.

ZW95

Bras de levage Bras de levage standard avec raccord rapide

Type de godet
Application générale Manutention de matériau léger 4 en 1

Avec dents boulonnées Avec dents boulonnées Avec dents boulonnées

Capacité du godet
remplissage ISO  m

3
1,05 1,2 0,9

remplissage à ras ISO  m
3

0,85 1,0

A Longueur hors tout mm 5 735 5 885

B Longueur hors tout, godet au sol mm 2 575 2 575 2 575

C Largeur sur pneus mm 1 885 1 885 1 885

D Empattement mm 2 150 2 150 2 150

E Garde au sol mm 380 380 380

F Voie mm 1 530 1 530 1 530

G Largeur du godet mm 2 000 2 000

H Rayon de braquage (axe géométrique du pneu extérieur) 3 800 3 800 3 800

H’
Cercle de dégagement de la chargeuse, godet en position 

de transport
mm 4 570 4 615

I Hauteur opérationnelle hors tout mm 4 330 4 330

J Hauteur à l’axe de charnière du godet, complètement levé mm 3 390 3 390 3 390

K Dégagement de déversement à 45º, hauteur max. mm 2 675 2 570

L Portée, déversement à 45º, hauteur max. mm 855 960

M Profondeur de fouille (angle d’excavation horizontal) mm 90 90

N Basculement arrière max. en position de transport deg 50 50

Charge de basculement 

statique*

droite kgf 4 235 4 150

Braquage complet à 40 degrés kgf 3 560 3 485

Force d’arrachement
kN

(kgf)
54 50,1

Poids opérationnel * kg 6 280 6 300

Remarques : 1.  Toutes les données de dimension, poids et performances sont conformes aux normes ISO 6746-1:1987, ISO 7131:1997 et ISO 7546:1983.

 2.  La charge de basculement statique et le poids opérationnel marqués d’un * comprennent des pneus 14.5-20-12PR (non lestés) avec les 

lubrifi ants, un réservoir plein de carburant et l’opérateur.

La stabilité de l’engin et le poids opérationnel dépendent du contrepoids, de la dimension des pneus et des autres accessoires.

AVEC ACCESSOIRE FOURCHE
Type d’accessoire

Bras de levage standard avec raccord rapide

Fourche

O Hauteur d’empilage max. mm 3 195

P Hauteur de la fourche à la portée max. mm 1 395

Q Portée au niveau du sol mm 1 035

R Portée max. mm 1 455

S Portée à la hauteur d’empilage max. mm 625

Charge de bascule-

ment statique*

droite kgf 3 390

Braquage complet à 40 degrés kgf 2 880

Charge utile max. selon EN 474-3, 80 % kg 2 305

Charge utile max. selon EN 474-3, 60 % kg 1 730

Longueur de dent de fourche mm 1 200

Poids opérationnel kg 6 220
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GUIDE DE SÉLECTION DE GODET

ZW65 Capacité du 

godet m
3

Densité du matériau kg/m
3

 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Bras de levage 

standard avec 

raccord rapide

Application 

générale

Avec dents 

boulonnées
0,7

Manutention 

de matériau 

léger

Avec dents 

boulonnées
0,85

4 en 1

(Polyvalent)

Avec dents 

boulonnées
0,7

ZW75 Capacité du 

godet m
3

Densité du matériau kg/m
3

 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Bras de levage 

standard avec 

raccord rapide

Application 

générale

Avec dents 

boulonnées
0,85

Manutention 

de matériau 

léger

Avec dents 

boulonnées
1,05

4 en 1

(Polyvalent)

Avec dents 

boulonnées
0,7

ZW95 Capacité du 

godet m
3

Densité du matériau kg/m
3

 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Bras de levage 

standard avec 

raccord rapide

Application 

générale

Avec dents 

boulonnées
1,05

Manutention 

de matériau 

léger

Avec dents 

boulonnées
1,2

4 en 1

(Polyvalent)

Avec dents 

boulonnées
0,9

% = Taux de remplissage du godet

110% 100% 95%
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Conformément à notre politique d’amélioration continue de nos équipements, nous nous réservons 

le droit de modifi er sans préavis toutes les caractéristiques et spécifi cations. Les illustrations et 

photos montrent les modèles standard et peuvent comporter ou non l’équipement en option ; les 

accessoires et tout l’équipement standard peuvent présenter quelques différences dans les couleurs 

et les caractéristiques. Avant d’utiliser l’engin, veuillez lire attentivement le manuel de l’opérateur pour 

une utilisation correcte.
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